（一）服务范围及要求
[bookmark: 二、项目技术服务要求]本项目涉及区域为西华大学本部的1-10舍教室工作室，西华大学教室工作室网络升级改造服务内容包括：部分工作室至网络机房区域网络线路的改造升级服务；部分工作室内信息模块及面板升级维护；部分工作室室内用户线路升级改造服务；部分工作室新增信息点位。具体内容如下：
（1）旧线路拆除与清理
1）彻底清除原有线缆、面板及设备
2）废旧线缆环保处理
（2）楼内综合布线系统升级改造
1）敷设700米新桥架（含防火漆喷涂）
2）约530间办公室六类非屏蔽线缆部署（单间≥1个信息点）
3）约13个汇聚点机柜更换（含配线架、PDU、理线架安装）
4）新增点位施工（明确新增数量及位置分布）
（3）光缆升级改造
1）主干单模光缆熔接（OTDR测试报告）
2）13个汇聚点LC-LC跳线部署（插损≤0.3dB）
（4）服务移交材料
1）需提供完整的布线竣工文档、竣工图、测试报告、管道链路资料等竣工文件及各项资料，实施过程中，必须梳理设备及链路标签、标识、端口对应情况，并提供相应文档资料。（二）技术服务要求
1. ★材料
使用的材料必须符合国家标准，为保证项目整体统一、维护性、传输可靠性，要求所有综合布线产品（包含所有铜缆、光缆、机柜、及其所有配件）使用同一品牌。要求品牌供应商提供售后服务承诺15年及以上质保，且材料参数满足如下表要求，●标注为对应材料的重要参数要求，使用该类材料必须满足其对应的参数。
表一 使用材料技术要求
	名称
	技术规范要求

	6类非屏蔽网线
	1.六类网线，通过标准250MHz带宽测试要求 可扩展到550MHz带宽。
2.内部十字骨架设计，在分开线对时保证在使用和穿线过程线对位置，减少近端串扰损耗和保持了阻抗单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m；直流电阻不平衡：≤2.5%。(需提供国家认可的检测第三方检测机构出具的六类非屏蔽检测报告)
3.六类非屏蔽线缆线规：23AWG；导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）；
4.绝缘电阻: ≥5000MΩ/km +20℃ DC (100-500)；
5.护套材料：PVC，材料;护套上印有电缆品牌LOGO和型号，内有线缆撕裂绳；
6. ●保证传输性能，六类非屏蔽双绞线的线对，10MHz频率下测试其的传输延时和时延差，需满足传输延时≤550ns和时延差≤50ns。（需提供第三方检测机构出具带CMA或者CNAS标志的六类非屏蔽双绞电缆信道检测报告材料予以佐证）
7. ●满足网络传输不同连接场景，6类非屏蔽线缆长度≥90米情况下，对6类非屏蔽6连接信道测试，需符合GB/T50312-2016《综合布线系统工程验收规范》要求。（需提供第三方检测机构出具带CMA或者CNAS标志的6类非屏蔽6连接信道检测报告材料予以佐证或中国泰尔实验室检测报告）
8. ●保证线缆质量可靠性，六类非屏蔽线缆需通过阻燃性能测试，有害物质环保测试、电磁兼容性测试。(需提供第三方检测机构检测报告材料予以佐证或认证证书)

	6类非屏蔽模块
	1.符合标准：ISO/IEC 11801；YD/T 926.3-2009；ANSI/TIA- 568.2-D；
2.IDC材料：磷青铜；
3.金针：磷青铜表面镀金 ；
4.防尘盖：透明PC材料；
5.插头与插座插合次数：≥1000次；
6.导线端接次数：≥250次；
7.打线方式：兼容T568A/B两种端接方式；
8.卡接导体线规：22~26AWG；
9.工作温度：-25～60℃；
10. ●需提供第三方权威机构信道认证报告和六节点信道检测报告；

	6类非屏蔽跳线
	1.多股软线制作，内置十字骨架；                                                                   2.RJ45插头采用软尾结构，保证线缆和水晶头之间的连接；
3.外护套一次灌胶工艺制作,导线密封不氧化；渐变型受力原理的加长注胶护套，防滑抗拉，保证一定的弯曲半径，减少插头部分应力；
4.导体材料：无氧圆铜(纯度99.99%),多股绞合线 
5.插头材料：阻燃透明聚碳酸酯 ；
6.插头护套：PVC；
7.簧片材料：磷青铜表面镀金；
8.插头与插座的插合次数≥1000次；

	6类24口网络配线架
	1.符合标准：ISO/IEC 11801；YD/T 926.3-2024；
2.标准19英寸机架式传统安装、采用优质高强度冷轧钢材，表面防静电处理；
3.采用模块化设计，可拆卸式线缆托架，保证线缆垂直进线；
4.RJ45端口金针：磷青铜、表面镀金；
5.插头与插座插合次数:≥1000 ；
6.线端接次数:≥250 ；
7.卡接导体线规:22~26AWG ；
8.工作温度:-25～60℃；

	单模光缆
	1.符合ISO/IEC 11801 、YD/T769-2018标准；
2.光缆规格：GYXTW， B1.3或OS2、G652.D ；
3.衰减＠20℃（dB/Km ）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22；
4.模场直径（μm）：8.6～9.5，包层不圆度(%)：≤1.0；
5.涂覆层剥除力（N）：≥1.0，≤8.9；
6.温度附加衰减(dB/km)：≤0.1；
7.零色散斜率（ps/n㎡×km）：1300nm-1324nm；≤0.092；
8.宏弯损耗（db）：≤0.1；
9.短暂/长期允许压扁（N）：1000/300，短暂/长期拉伸力(N)：1500/600；
10.动态/静态最小弯曲半径(D)：20/10；
11.外护套：LSZH；铠装：皱纹钢带；加强件：磷化碳素钢丝；
12.芯数：2-12芯；
13.使用温度：-40~+60℃；
14. ●须供具有CMA标识的权威第三方检测报告复印件；

	LC-LC
单模光纤跳线
	1.依据工业标准出厂前100%光学测试，确保可靠性；      
2.各种长度、各种连接类型的光纤跳线可供选择及定制；
3.光纤规格：B1.3（9/125μm）；    
4.插入损耗（含重复性）：≤0.3dB ；  
5.互换性：≤0.2dB；回波损耗：35(PC)；≥58(APC)dB； 
6.接头材料：精制陶瓷插芯；
7.重复性：≥1000次； 
8.工作温度：-20℃~+60℃；     
9.光纤护套：LSZH；
10. ●须提供具有CMA标识的光缆链路和信道第三方检测报告；

	网络机柜
	1.尺寸:600mm*600mm*1200mm
2.拼装式结构柜体，静载800KG；
3.优质冷轧钢板(SPCC)，安装立柱=2.0mm；
4.前门高密度网孔门带长柄锁，后门高密度网孔门门带长柄锁，快开侧门；
5.2位风扇单元，1块托盘，1只6位万用PDU，4个脚轮，4只支撑脚，20套卡扣螺丝及螺母。
6.表面塑粉涂层标准色：RAL9005(黑色细沙)；
7. ●机柜表面涂层厚度平均厚度不少于100um，提供具备带CMA标识的第三方权威机构检测报告；
8. ●机柜通过ROHS检测，并提供检测报告及认证证书；



2. 工具
在网络升级改造中，使用的主要设备及工具扮演着至关重要的角色，这将为监测、诊断并优化网络性能等方面提供必要的帮助。因此为保证设备的质量及对数据检测的准确性。所使用设备及工具应满足如下表二技术要求
表二 使用主要设备技术参数
	名称
	技术规范要求

	OTDR（光时域反射仪）
	1.具备长度测试性能：例如单盘测试长度、光纤链路长度。
2.具备定位测试性能：如光纤链路中的熔接点、活动连接点、光纤裂变点、 断点Q 等的位置。
3.损耗测试性能：以上所述各种事件点的连接、插入、回波损耗，单盘或链路的损耗和衰减。
4.具备其它特殊测试性能：例如据已知长度光纤推测折射率等。除了测试功能外，它还能实现光纤档案存储、打印以及当前、历史档案对比等功能,。
5.设备应通过IEC 61746标准测试。动态范围指标要求设备在1550nm波长下必须达到50dB以上，保证长距离光纤链路检测能力。盲区分为衰减盲区和事件盲区两种，前者要求小于0.3米，后者控制在1.5米以内。
6.需提供第三方检测机构检测报告材料予以佐证或认证证书等

	网络协议分析仪
	1.具备10Gbps和40Gbps以太网协议分析仪；
2.支持网速测量和链路条件分析；
3.配备SFP+和QSFP端口，硬件兼容10GE、40GE标准，通过LED指示灯实时监测端口连接 ；
4.提供优化和熟悉的用户界面，具备高级查找和过滤功能、全自动转换到Wireshark格式；
5.具备高级查找和过滤功能、全自动转换到Wireshark格式；
6.支持的标准和协议：ISO 14443 A, ISO 14443 B, ISO 15693/ISO 18000-3, EPCglobal HF Class1 Gen2, ISO 18092 NFC；
7.支持测试标准：ISO 10373-6, ISO 10373-7, ISO 18047-3等
6.需提供第三方权威机构认证报告或CMA检测报告；

	网络安全测试工具
	1.IDS需要具备实时监测网络中的异常流量、攻击、漏洞等安全事件的能力，及时发现并报警的能力；
2.支持的算法有DES、3DES、AES128、AES192、AES256、SHA-256、SHA-512等，可于主流 VPN厂商互通；
3.IDS必须支持多种检测方式，包括基于特征、基于异常、基于统计等方式，以提高检测准确性和覆盖率；
4.IDS必须支持多种报警方式，包括邮件、短信、声音等，以便及时通知相关人员；
5.IDS必须支持多种部署方式，包括集中式、分布式等，以适应不同的网络环境和需求；
7.IDS必须具备良好的可扩展性和可维护性，支持在线升级和配置备份恢复；
8.工具应具备GB 42250-2022《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》并提供CMA或CNAS机构出具的检测报告；


（三）服务标准要求
1. 人员配置
（1）★施工期间提供7*24小时全天候的远程技术支持服务，包括故障排查、应急响应与备件更换等，确保在任何时间都能获得及时、专业的支持，确保网络正常使用。质保期间为西华大学1、2、4、10舍提供至少1名专职驻场人员，提供7*24的驻场服务，工作时间为8:00至18:00。
（2）★为本项目组配置一支具备丰富经验的实施团队。其中项目经理应至少拥有3年以上类似项目工作经验，团队成员应至少具备1年以上类似项目工作经验。（提供人员在本单位的证明材料以确保团队的专业性和稳定性。）
（3）★故障响应：硬件故障≤4小时修复，线路故障≤2小时修复。
2. 文档交付
需提供完整的布线竣工文档、竣工图、测试报告、管道链路资料等竣工文件及各项资料，实施过程中，必须梳理设备及链路标签、标识、端口对应情况，并提供相应文档资料
3. 质量与风险控制要求
（1）▲各种安装服务以及标识管理要求
1）对线缆在线槽、桥架、管井内捆扎整齐、固定牢固，间距合理（水平≤1.5m，垂直≤1m）。穿越楼板、墙体、伸缩缝、沉降缝处有保护套管。配线柜（架）端预留长度（0.5-1.0m），工作区端预留长度（0.3-0.6m）。所有金属桥架、线管、机柜/架必须可靠接地，接地电阻符合规范（通常≤4Ω或设计要求，提供测试资料）。信息插座（TO）、光纤插座（FO）位置、高度符合设计要求（通常工作区地面30cm以上）。面板安装平整、牢固、无破损、无污染，标签清晰、正确。模块端接线序符合标准（T568A或T568B，同一工程必须统一）。配线架，安装牢固、整齐，标识清晰、永久。跳线管理整齐有序。
2）全程标识：所有线缆（两端及中间主要转弯点）、配线架端口、信息插座、跳线、设备端口、管槽等均应有清晰、唯一、永久性的标识。
3）标签规范：标签内容、格式、材质应符合相关标准（如TIA-606或GB/T管理标准），内容应包括位置、用途、编号等信息。
3）记录文档：标识信息必须与竣工图纸、配线表等文档完全一致。
（2）★电气性能测试要求。
双绞线铜缆链路：
连通性测试：检查线对连接正确性（无开路、短路、反接、跨接、串绕）。
长度测试：不超过设计要求和标准规定极限（通常永久链路≤90m，信道≤100m）。
插入损耗： 信号在线缆中传输的衰减值，不得超过标准极限值（与频率、链路长度、线缆等级相关）。
近端串扰：一对线对发送信号时对相邻线对在近端造成的干扰，值越大越好（负值表示损耗），绝对值不得低于标准极限值。
回波损耗：信号因阻抗不匹配被反射回来的量，值越大越好（负值表示损耗），绝对值不得低于标准极限值。
[bookmark: _Toc170486514]
三、方案要求
1.投标人提供项目网络升级改造规划方案，需包括①现状网络存在的主要问题分析②网络升级改造规划方案的合理性；③网络升级改造合理化建议及改造服务方案。
2.投标人提供项目网络升级改造实施方案，需包含：①项目实施质量管理制度；②项目实施选用工艺方案及机具设备；③投标人拟投入本项目实施时主要人员能力证明。



